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                                       újdonságai 
 

 

1. Teljes UniCode támogatás 

A Unicode a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi szabvány.  
A Unicode nem csak a kódolással, hanem a karakterek osztályozásával, megjelenítésével és használatával is 
részletesen foglalkozik. 

Támogatásával lehetővé válik valamennyi karakterkészlet használata a szöveges dokumentációban, 
különböző megnevezések megadásakor. 

2. Windows 7 stílusú megjelenés (menük, dialógus ablakok, ikonok,…)  

 

3. IFC 2x4 formátum támogatása (IFC modul) 

A legújabb verziójú IFC formátumú fájlok beolvasása és feldolgozása AxisVM programban. 

4. Anyagok feldolgozása az IFC fájlban (IFC modul) 

Az IFC fájlban tárolt szerkezeti anyagminőségek feldolgozása. 

5. Változó keresztmetszetű és íves elemek írása-olvasása IFC fájlból (IFC modul) 
 

6. Terhek, teheresetek, tehercsoportok írása/olvasása IFC fájlból (IFC modul) 
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7. 3D PDF fájl generálás („nyomtatás”  és rajztár) 

A programból mentett PDF dokumentáció a grafikus tartalmakat forgatható, nagyítható formátumban 
tartalmazza.        Az alábbi 3D PDF ábrákat a következő módon tudja mozgatni: 

- bal egérgomb lenyomva: forgatás 
- mindkét egérgomb lenyomva: eltolás 
- egér görgő forgatása: nagyítás/kicsinyítés 
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8. Épület raszter-rendszer megadása, használata 

Szerkesztést segítő funkció. A szerkezeti elemek elhelyezését könnyíti meg (pl. oszlopok, falak, gerendák 
elhelyezése adott raszterpontokba).  

 

 

9. Vékonyfalú szelvényekből álló rúdmodell átalakítás héjmodellé 

Kijelölt rudak, bordák, mint vonalelemek átalakítása felületmodellé, így a rúdmodell vizsgálható héjakkal. 
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10. Rúdkapcsolat átalakítása héjelemekké 

Egy pontba befutó vékonyfalú rúdszelvények alkotta csomópont átalakítása felületmodellé. 

11. Rúd és borda SZERKEZETI ELEMEKRE megadható vonalmenti teher  

Több rúd- vagy borda elemből összeállított szerkezeti elemre is megadható vonal menti megoszló teher. 
 

12. Az Eredménylekérdező ablakból a teherkombináció összeállítás a vágólapra másolható és 
automatikusan a teherkombinációs táblázatba illeszthető  
 

13. Négyszögháló generáló 

Lehetőség van háromszög háló mellett  domináns négyszög ill. csak négyszög háló generálásra is. 

 

14. Jelentősen gyorsított számító modul  (MT modul) 

Új, rendkívül gyors egyenletrendszer megoldó párhuzamos feldolgozással, 
többmagos processzorokhoz. A számítási idő 1/3~1/10-re csökken! 

1/4-re csökkentett egyenletrendszer memória igény, aminek hatására 
kevésbé szükséges a számítás közben a háttértárat (merevlemezt) használni a 
programnak, így a korábbihoz képest jóval nagyobb feladatok is beférhetnek a 
fizikai memóriába.  

A gyorsított egyenletrendszer megoldás a régebbi, egymagos processzorokkal 
ellátott számítógépeken is gyorsulást eredményez. 

 

15. Kihajlás és rezgés vizsgálatnál több tehereset/teherkombináció futtatása egymás után 

A nemlineáris számításhoz hasonlóan a fastruktúrában bejelölhetjük a számítandó tehereseteket, illetve 
kombinációkat, melyeket a program egymás után megold. 
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16. „Eredmények metszetszakaszokon” táblázatos megjelenítése 
 

17. Színskála színek beállíthatóak Piros-Kék és Kék-Piros irányra is 

  
 
 

18. Az Acélméretező modulban Mcr (kifordulási rugalmas kritikus nyomaték) automatikus 
meghatározása konstans vagy változó keresztmetszetű gerenda illetve konzol esetén  
(LTBeam program alkalmazásával) (SD1 modul) 

Az AxisVM programmal együtt települ az LTBeam segédprogram, ami a kifordulás vizsgálathoz szükséges 
Mcr nyomatékot számolja tetszőleges terhelési viszonyokra. A program terhelési kombinációnként határozza 
meg az Mcr nyomaték értékét. C1, C2, C3 paraméterek megadása szükségtelenné válik. 

                

19. VB gerenda méretezőben a program által automatikusan meghatározott támaszok ki/be 
kapcsolhatóak  (RC2 modul) 
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20. VB Gerenda tervezésnél megadható az elsődleges hosszvasalás átmérő alul illetve felül   (R2 modul) 
 
Ezek alapján a program meghatározza a szükséges darabszámot. A szükséges darabszám és az igénybe-
vételek alapján a program kiszámítja a repedéstágasságokat SLS kombinációkra. Előírható maximális 
repedéstágasság a gerenda alsó illetve felső síkjában, mely esetben a program meghatározza a 
többletvasalást, amennyiben szükséges.  

        

 

21. Felületvasalási paraméterként megadható az elsődleges vasalás átmérő, valamint beállítható, hogy 
alul illetve felül az x vagy y irányú vasalás a külső (betonszélhez közelebbi) (RC1 modul) 

 

22. Felületvasalási paraméterként megadható a betonfelület tetejének illetve az aljának a környezeti 
osztálya, mely alapján a program meghatározza a minimális betonfedést (RC1 modul) 
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23. Globális imperfekciók megadása 

Az Eurocode előírásainak megfelelően a globális imperfekciók egyszerűen generálhatók a program segítségével. 

                             
 

24. Az acélméretező modulban részletes dokumentáció megjelenítése (SD1 modul) 

A program megjelenít minden számítási részletet a szilárdsági és stabilitási vizsgálatokról, képletekkel és 
behelyettesített értékekkel is. 
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25. ULS a,b kombinációk generálása és használata  

Az MSz EN 1990:2005 szerinti (6.10.) ULS hatáskombináció helyett a program a (6.10.a) és (6.10.b) 
hatáskombinációkat használja, amely kisebb igénybevételeket eredményez, és így gazdaságosabb tervezést 
biztosít. 
 

                  (6.10) 

                (6.10.a) 

                (6.10.b) 

 
 

              

 
 

26. ULS1, ULS2, ULS3 kombinációk eredményei önállóan is megjeleníthetőek, valamint külön-külön 
generálhatóak a kombinációs táblázatba.  

 - ULS1: tartós és ideiglenes tervezési állapot 

 - ULS2: szeizmikus kombináció 

 - ULS3: rendkívüli kombináció   
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27. Sávalap tervezés (RC4 modul) 

Az AxisVM 10-ben megjelenő pontalap funkcióhoz hasonlóan sávalapok is méretezhetők a 11-es verzióban. 

 
 
 

28. Alaptestek rajzolása a látványterven (RC4 modul) 
 

 


